
COMPUTO ARREDI TECNICI PER I LABORATORI DI ANALISI SENSORIALE 
 
LABORATORIO 1 
A.1.10 nel primo piano di 59,4 m2 incluso lo spazio A.1.10.a. in base alle normative vigenti a 
livello europeo (Norma ISO 8589:2007 e Amd 2014) 
 
 ZONA CUCINA: 

CUCINA COMPONIBILE - DA ATTREZZARE E CON POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONI DI 
MATERIALI ED ELETTRODOMESTICI A CORPO 
a) CUCINA ATTREZZATA IN MELAMINICO BIANCO O A SCELTA, ANTE IN LAMINATO E 

MANIGLIE INOX 
b) PARETE ATTREZZATA CON ELETTRODOMESTICI: FRIGO - CONGELATORE - 

LAVASTOVIGLIE - LAVELLO CON MISCELATORE - PIANO COTTURA INOX - CAPPA 
INOX - PIANO DI LAVORO IN INOX 

c) ISOLA DI LAVORO CON PIANO IN INOX ATTREZZATA CON ANTE E CASSETTI 
 

 ZONA ANALISI SENSORIALE: 
a) POSTAZIONI DI ANALISI SENSORIALE A TUTTA ALTEZZA CON VANI INTERNI PASSA 

IMPIANTI E CON STUTTURA INTERNA PER PASSAGGIO CANALI ARIA PER 
ASPIRAZIONE/MANDATA; 
COSTITUITE DA: 
STRUTTURA IN MELAMINICO BIANCO CON PIANO IN LAMINATO PLASTICO CON 
LAVELLO CIRCOLARE INOX CON LAVAGGIO INTERNO 
ILLUMINAZIONE SPECIFICA PER ANALISI SENSORIALE A DISCREZIONE DELLA DL 
CON POSSIBILITA’ DI CONTROLLO REMOTO O SOFTWARE 
SOSTEGNO PORTAMONITOR 
SPORTELLO SCORREVOLE PASSAVIVANDE 
KIT CHIAMATA-PRESENZA GIUDICE CON LUCI ESTERNE ATTIVABILI IN REMOTO 

b) LUCI PER POSTAZIONE ATTIVABILI IN REMOTO 
c) AREA DI RICEVIMENTO 

 
 
 
LABORATORIO 2 
A.0.05 nel piano terra, di 53.9 m2. in base alle normative vigenti a livello europeo (Norma ISO 
8589:2007 e Amd 2014) 
 
 ZONA CUCINA: 

CUCINA COMPONIBILE - DA ATTREZZARE E CON POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONI DI 
MATERIALI ED ELETTRODOMESTICI A CORPO 
a) CUCINA ATTREZZATA IN MELAMINICO BIANCO O A SCELTA ANTE IN LAMINATO E 

MANIGLIE INOX 
b) PARETE ATTREZZATA CON ELETTRODOMESTICI: FRIGO - CONGELATORE - 

LAVASTOVIGLIE - LAVELLO CON MISCELATORE - PIANO COTTURA INOX - CAPPA 
INOX - PIANO DI LAVORO IN INOX 

c) PARETE ATTREZZATA CON SCHERMI PER PROIEZIONE 
 

 ZONA DEGUSTAZIONE: 
a) TAVOLO PER TEST 18-20 POSTI CON SCHERMI MOBILI A SCOMPARSA CON 

MOVIMENTO ELETTRICO E COMANDO REMOTO 
PIANI IN LAMINATO HPL COLORE BIANCO FULL COLOR CON LAVELLI IN INOX O 
CERAMICA CON LAVAGGIO INTERNO A SCIACQUO D'ACQUA E TAPPO DI CHIUSURA A 
FILO PIANO. 
STRUTTURA IN LAMINATO BIANCO O PERSONALIZZABILE SIA PER FORMA E PER 
FINITURE. 


